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根据国家发展和改革委员会发布的《中国化工生产企业温室气体

排放核算方法与报告指南(试行)》、河北省发布的《河北省化工生产

企业温室气体排放核算方法与报告指南(试行)》，本企业核算了 2023

年度温室气体排放量，并填写了相关数据表格。现将有关情况报告如

下：

一、企业基本情况

1.1 基本情况

企业名

称

唐山三友新材料股份有限

公司
成立时间

2011 月 06 月 02

日

法人性

质
☑独立法人 □视同法人 企业性质

国有□合资

私营其他

所属行

业

C2619 其他基础化学原料制

造
法人代表 毕李刚

统一社

会信用

代码

91130294576759888T
组织机构

代码
76759888-T

厂 址 唐山海港开发区大清河 注册地 河北省唐山市

碳排放

信息责

任人及

负责人 常城 职务 质量研发部 电话 0315-4056751

联系人 常城 职务 质量研发部 电话 15232674315

传真
0315-40567

51
邮箱 ltxnhg@126.com
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联系方

式

组 织

机 构

设 置

（框图）

分公司

情况

数量*个

公司名称 地址

无

经营范

围

一般项目:新材料技术推广服务，基础化学原料制造 (不含危险化学

品等许可类化学品的制造)，普通货物仓储服务 (不含危险化学品

等需许可审批的项目)，劳务服务 (不含劳务派遣);货物进出口，机

械设备销售;机械设备租赁，非金属矿及制品销售，化工产品销售

(不含许可类化工产品)，非食用盐销售，金属矿石销售，金属材料

销售，煤炭及制品销售(不得储存) ;技术服务、技术开发、技术咨

询、技术交流、技术转让.技术推广。(除依法须经批准的项目外，

凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品生产，危

险化学品经营。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
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展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

主营产

品

产品名称 单位 2023 年产量

产品产量 t 3000

工业

总产值

2023 年

6366.6 万元

1.2 生产工艺（主要生产工艺介绍及工艺流程图）

生产工艺介绍

图 1 生产流程图

公司溴素生产工艺按卤水酸化、卤水氧化、游离溴吹出、吸收及富集、

二氧化硫的制取、液氯气化、蒸馏这几个主要工艺段说明如下：

 卤水酸化：汲卤池内卤水由泵加压送至吹出塔，在输送管道上向卤
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水中加入稀酸（所用稀酸为蒸后液，含量约 15%的硫酸和盐酸的混合酸，

不能满足使用时用稀硫酸)进行酸化处理，调节卤水 PH 值 3.0±0.5。

 卤水氧化：向酸化后的卤水中通入定量的氯气，进行氧化还原反应

（置换反应)，卤水中的溴离子被氯气氧化成溴单质，以游离态存在于

卤水中。

 游离溴吹出：酸化、氧化后的卤水（含有游离溴的卤水)经管道输送

至吹出塔顶的卤水分布器，分布器将卤水均匀喷洒到吹出塔内填料。

吹出塔、吸收塔、捕沫塔与风机通过气道连通，构成闭路循环系统（空

气流动方向为风机→吹出塔→吸收塔→捕沫塔→风机）。风机向吹出

塔底部通入空气，与从上向下的卤水在填料表面逆流接触。由于卤水

中溴的蒸汽分压大于空气中溴的蒸汽分压，压差使游离溴从卤水中解

吸扩散到空气中，得到含溴空气。含溴空气沿风道进入吸收塔，在风

道内通入二氧化硫气体，使之与含溴空气充分混合进入吸收塔。吹出

溴后的卤水从吹出塔底部排出，送到盐化公司制盐工区晒盐。

 吸收及富集：完成液循环泵从吸收塔、扑沫塔底部抽取完成液（初

次运行时吸收塔、扑沫塔需加入淡水），将完成液泵入吸收塔中上部

吸收喷淋，完成液在喷淋作用下形成雾状液滴，液滴将含溴空气中的

游离溴捕集，使游离溴与水和二氧化硫反应生成氢溴酸，工艺生产中

称之为完成液。产生完成液落到吸收塔和扑沫塔底后不断被泵泵入吸

收喷淋，如此循环完成液的含溴量不断提高，达到控制要求后，通过

吸收塔底部排放口排入完成液池，供蒸馏工序生产使用。
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 二氧化硫的制取：硫磺颗粒经硫磺进料装置密闭送入焚硫炉中通入

空气进行密闭燃烧，得到二氧化硫与空气的混合气体，经管道输送至

吹出塔顶部风道。

 液氯气化：液氯储罐中的液氯自流入气化器，气化器为套管式，壳

程介质为热水，管程介质为液氯，热水对气化器管程外壁加热，控制

热水温度在 75℃～85℃，液氯在气化器内受热气化成氯气后进入氯气

缓冲罐，再经管道输送至蒸馏、吹吸工序。

蒸馏：完成液池内的完成液经完成液输送泵泵入蒸馏塔，塔底通入蒸

汽、氯气，完成液内的溴离子被氯气氧化成溴单质，在蒸汽高温作用

下从液相扩散至气相，与空气、水汽形成混合气从塔顶出气口进入冷

凝器，经冷凝器冷凝形成溴水混合物。溴水混合物经两次洗溴器洗涤

和溴水分离瓶分离后，产出成品溴，经管道输送至溴素计量罐，经称

重和检验合格后放入成品罐中待售。

1.3 核算和报告边界

报告年度 2023 年

核算和

报告范围

本公司法人边界范围内所有生产设施产生的温室气体排放

量。

地理边界

唐山三友新材料股份有限公司位于河北省唐山市天海港开

发区大清河。本公司具有独立法人资格。

运营边界
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唐山三友新材料股份有限公司能源消耗品种包括：电力、天

然气。

主要固定排放源包括：卤水泵、循环泵、离心风机、碱液泵、

办公空调、锅炉等耗电产生的间接排放。锅炉消耗天然气产生的

直接排放。本公司无外购热力。

主要生产

设施

直接生产设施
卤水泵、循环泵、离心风机、碱液泵、办公空调

等。

辅助生产设施 锅炉

附属生产设施 夏季空调制冷

边界变化

情况说明
本公司现有边界与 2022 年无变化。
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二、燃料燃烧直接排放的排放量及数据来源说明

燃料燃烧排放的活动水平数据为天然气的消耗量和相应的低位发热量，燃料燃烧排放因子数据为天然气的单位

热值含碳量和碳氧化率，数据和来源见表2-1。

表1 2023年度燃料燃烧排放活动水平数据和排放因子数据及来源

燃料品种

消耗量

（t，万Nm3）

低位发热量

（GJ/t，GJ/万Nm3）

单位热值含碳量

（tC/GJ）
碳氧化率

（%）
CO2排放量

（t）
数据来源 数值 单位 数据来源 数值 单位 数据来源 数值 数据来源 数值

天然气 统计报表 55.41 万m3 缺省值 389.31 GJ/万 Nm3 缺省值 0.0153 缺省值 99 1198.07
合计 1198.07
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三、工业生产过程的排放量及数据来源说明

公司生产中间过程无任何排放，因此该企业不涉及工业生产过程

排放。

四、其他环节直接排放的排放量及数据来源

公司其他环节无任何排放。
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五、间接排放量及数据来源说明

净购入电力产生的排放的活动水平数据为购入电量，电力排放因子来自国家发展改革委发布的《2011年和2012

年中国区域电网平均二氧化碳排放因子》中2012年华北区域电网平均CO2排放因子数据，数值为0.8843kgCO2/kWh。

数据和来源见表2。

表2 2023年度净购入电力、热力产生的排放活动水平数据和排放因子数据及来源

项目
净购入电量、热力 排放因子 CO2排放量

（t）数据来源 数值 单位 数据来源 数值 单位

电力 结算凭证 12885.6 MWh
采用国家最新发布值，目前采用 2012 年华

北区域电网平均 CO2 排放因子数据
0.8843 tCO2/MWh 11394.7

合计 11394.7
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